Karpik-Fenster empfiehlt

Despiro - Hauseingangstiren

(7) Warmedurchgangskoeftizient

(3) Die mitdem Rahmen bisndig eingebauten
' U, =081 W/meK

Paneele ermaglichen eine el
Turoberfldche.

-@': I Standard mit sicherer, 5-Punkte-Treibstangenverschiuss,
der die Einbruchssicherheitsklasse erhdht und die Nutzung

der Tir edeichtert
Als Standard

erverglasung

B mit warmem
Rahrnen in sehwarzer Ausfihrung.
Die Farbe des warmen Rahmens
kann an die Farbe der Tirpaneels
angepasst werden,

o
®

Die Turpaneete sind in
20 elnzigartigen Dekors
erhaltich

(=)
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Alle Despiro-Tarmodele sind
im Standard mit verdeckten
Siegenia Awsent-5cha

(D)
(5) Scharriere mit eshahter
Wide rstandsfihigkeit und
3D-Requlienng.
(2

(&) Breites Angebot an Griffen
aus rostirelern IncoeStahl

Ein GU Secury Automatic
Trelbstangenverschluss kann
eingebaut und elektronische
Zugangskontrollsysteme knnen
singesetzt werden

)) Die Tir kann sowohl mit als

auch ohne Schwelle ausgefihrt
werden, was die Anpassung an die
Bediirfnisse der Nutzer enméglicht.
Es kann auch sine sog. nisdrige,
warrme Schwelie montiert werden

Die AuBenteile sind mit einem
Lack mit Epoxydharzusatz
beschichtet, was zusitadiche
Wartung unnétig macht

ZurWahl stehen drei Farben -
weill, siberalu matt, dunkelsilber,
|purpurrot matt, anthrazit mat,
metall-microstrultur, graubrmun
Als Option sind die Tiren auch

in Farbtonen der RAL-Palette
erhiitlich Wir bieten auch Ttren
in einer breiten Palette von
holzihnlichen Farbtanen an.

Karpik-Fenster

Fenster und Tiiren nach Mass

Qualitat und Haptik
Lassen Sie sich liberzeugen




